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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Staal.

Uitvoering:
verzinkt.

Opmerking:
Steekbouten dienen voor het snel en eenvoudig fixeren en verbinden van delen en
werkstukken.

Schuifvastheid dubbelsnedig (F) = S · τ aB max.

Montage:
In de tegenboring maat X als invoerhulp benutten.

Tekeningverwijzing:
Afschuining voor tegenstuk Xmin. x 45°

Tekeningen

Artikeloverzicht

Steekbouten met axial vergrendeling
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Artikeloverzicht

Bestelnummer D D1 D2 L L1 L2 L3 L5 X Belasting
dubbelsnedig

max.kN
K0772.1206010 12 6 2,1 10 6 19 7,4 16 1,1 12
K0772.1206012 12 6 2,1 12 6 21 7,4 18 1,1 12
K0772.1206016 12 6 2,1 16 6 25 7,4 22 1,1 12
K0772.1206020 12 6 2,1 20 6 29 7,4 26 1,1 12
K0772.1608012 16 8 2,1 12 6 22 9,4 18 1,1 22
K0772.1608016 16 8 2,1 16 6 26 9,4 22 1,1 22
K0772.1608020 16 8 2,1 20 6 30 9,4 26 1,1 22
K0772.1608025 16 8 2,1 25 6 35 9,4 31 1,1 22
K0772.2010012 20 10 2,8 12 8 24 11,8 20 1,2 35
K0772.2010016 20 10 2,8 16 8 28 11,8 24 1,2 35
K0772.2010020 20 10 2,8 20 8 32 11,8 28 1,2 35
K0772.2010025 20 10 2,8 25 8 37 11,8 33 1,2 35
K0772.2412016 24 12 2,8 16 8 29 13,8 24 1,2 51
K0772.2412020 24 12 2,8 20 8 33 13,8 28 1,2 51
K0772.2412025 24 12 2,8 25 8 38 13,8 33 1,2 51
K0772.2412030 24 12 2,8 30 8 43 13,8 38 1,2 51


