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Excenterhefboom staal instelbaar met buitendraad, kunststof drukschijf

en draadeind staal
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:

Handgreep staal 1.0401.

Drukschijf uit kunststof PA 66 GF 35-X glasvezelversterkt.
Pen rvs 1.4305.

Draadeind en ring staal, hardheidsklasse 5.8.

Uitvoering:

Handgreep, draadeind en ring blauw gepassiveerd.
Drukschijf zwart.

Pen blank.

Opmerking:

Instelbare excenterhefbomen worden ingezet als de ligging van de spanhefboom
t.0.v. de spanas slechts een bepaalde positie toelaat (storingsgebied). Via de fijne
schroefdraad van de stiftschroef wordt de precieze positie van de spanhefboom
ingesteld met een schroevendraaier.

Kunststoffen hebben de eigenschap dat ze onder belasting vervormen (retardation).

Tekeningverwijzing:
1) Pen voor fijnafstelling van de spanhefboom
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Excenterhefboom staal instelbaar met buitendraad, kunststof drukschijf

en draadeind staal

Artikeloverzicht

Excenterhefbomen instelbaar staal met buitendraad

Bestelnummer D D1 D2 B B1 H H1 A Al L Slag Spankracht Handkracht
S F FH
kN N
K0789.1502205X20 M5 181 9 215 15 145 22 704 792 20 1.2 4 120
K0789.1502205X30 M5 181 9 215 15 145 22 704 792 30 1,2 4 120
K0789.1502205X40 M5 181 9 215 15 145 22 704 792 40 172 4 120
K0789.1502205X50 M5 181 9 215 15 145 22 704 792 50 1.2 4 120
K0789.1502206X20 M6 181 9 215 15 145 22 704 792 20 1.2 4 120
K0789.1502206X30 M6 181 9 215 15 145 22 704 792 30 172 4 120
K0789.1502206X40 M6 181 9 215 15 145 22 704 792 40 1.2 4 120
K0789.1502206X50 M6 181 9 215 15 145 22 704 792 50 1,2 4 120
K0789.2502208X25 M8 271 11 332 24 18 285 96 108 25 15 8 350
K0789.2502208X30 M8 271 11 332 24 18 285 96 108 30 15 8 350
K0789.2502208X40 M8 271 11 332 24 18 285 96 108 40 15 8 350
K0789.2502208X50 M8 271 11 332 24 18 285 96 108 50 15 8 350
K0789.2502210X25 M0 271 11 332 24 18 285 96 108 25 15 8 350
K0789.2502210X30 M0 271 11 332 24 18 285 96 108 30 15 8 350
K0789.2502210X40 M0 271 11 332 24 18 285 96 108 40 15 8 350
K0789.2502210X50 M0 271 11 332 24 18 285 96 108 50 15 8 350
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