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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Handgreep en drukschijf uit glasvezelversterkte kunststof PA 66.
Pen rvs 1.4305.
Draadeind en ring staal, hardheidsklasse 5.8.
Elastomeerveer PUR.

Uitvoering:
Handgreep en drukschijf zwart.
Pen blank.
Draadeind en ring blauw gepassiveerd.
Zeskantmoer met klemdeel en drukschijf blauw gepassiveerd.

Opmerking:
Door bedienen van de handgreep wordt de elastomeer veer samengedrukt, d.w.z.
deze expandeert en vormt zich tegen het omsluitende component aan.
Via de zeskantmoer met klemdeel kan de expansie van de elastomeer veer worden
ingesteld en zo de spankracht worden ingesteld.
Tegelijkertijd zorgt het klemdeel van de zeskantmoer ervoor, dat na het losmaken
van de spanpositie, de vooringestelde waarde behouden blijft.

Toepassing:
De opgegeven spankrachten zijn niet voor permanente belastingen geschikt.
Graag leveren wij testmonsters, in overleg, zodat u uw toepassing kunt uitproberen.
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Tekeningen

Artikeloverzicht

Bestelnummer D D1 B B1 H H1 H2 H3 A A1 SW Spankracht ca. N
klemboring

(geen continue last)

Spankracht ca N
plaatklemmen

(geen continue last)
K0118.121112X12 12 18,1 22 16 14 23,2 12,85 12 71,5 79,6 10 100 50
K0118.121114X12 14 18,1 22 16 14 23,2 12,85 12 71,5 79,6 10 150 60
K0118.221116X20 16 27,1 33 24 16,2 27,8 14,7 20 99,9 110 13 350 60
K0118.221118X20 18 27,1 33 24 16,2 27,8 14,7 20 99,9 110 13 350 100
K0118.221120X20 20 27,1 33 24 16,2 27,8 14,7 20 99,9 110 16 350 100


